
ドラムレスのフラットＷｅｂ搬送

ロールコーター＜ＣＶＲ－１０００＞

プラスチック・金属フィルム＆フレキシブルガラスへ
表面処理が可能になりました

プラスチックフィルム・金属フィルム等に連続
的に表面処理するロールコーター
成膜は下記プロセスを組合わせた

マルチプロセスが可能
-プラズマCVD法
-スパッタリング法
-真空蒸着法

ドラムレスのフラットWeb搬送

Ｃ＆ＶのRtoR成膜装置（コンセプト）



市場ターゲット

透明導電膜 CIGS 太陽電池

Liイオン電池薄膜超伝導線

• 液晶パネル
• 太陽電池
• 有機ELパネル

• リチウムイオン電池
• タッチパネル
• 磁性薄膜
• 超電導ケーブ

量産機 W:500－1000mm

R&D装置 W：100－350mm

用途とラインナップ

グローボックス

巻出し 正極 電解質 陰極Li 巻取り

Li 全固体電池用マルチチャンバーSP装置（両面型）

CVR-1000

本体寸法：

４８００W＊２０００D＊１８００H

本体重量： １２０００Kg

ﾌｨルム幅：MAX.1000mm

お問合せ

株式会社Ｃ＆Ｖテクニクス

〒196-0033 東京都昭島市東町3-6-1 
産業サポートスクエア・TAMA D-304

TEL: 042-519-1112 FAX: 042-519-1113
E-mail：ukai.katsumi@c-vtechnix.com
URL: http://c-vtechnix.com/


